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2000 Lúmenes ANSI   Contraste 2000:1

PROYECTORES MULTIMEDIA VíDEO/DATOS

Reproducción superior del color  -  Tecnología Brilliant ColorTM

Los nuevos proyectores portátiles SD210U/XD210U están dotados con la 
innovadora tecnología BrilliantColorTM con la que se consigue la mayor riqueza de 
color y las mejores imágenes que aparecen nítidas y radiantes; una rueda de color 
de 5 segmentos (R,G,B,W,Y) y un dinámico sistema de control de luminosidad de 
lámpara para obtener una reproducción del color muy superior y más natural.

Nuevo chip DLP®, 2000lm de brillo y peso muy ligero de sólo 2,7kg
Los nuevos proyectores SD210U/XD210U combinan las características de un 
avanzado chip DLP® (Digital Light Processing), un motor óptico de reciente 
creación y una fuente de luz de alta eficiencia de 180 W para producir una imagen 
increíble con colores intensos y vivos. 
Además, gracias a su diseño compacto y ligero, estos nuevos proyectores 
portátiles le permiten un cómodo transporte y configuraciones rápidas para las 
presentaciones que realice fuera de la oficina.

Mando de control remoto integrado y extraíble
El mando de control* puede extraerse del proyector 
para utilizarse como mando a distancia y de este modo 
al extraerlo conseguimos bloquear e impedir que otros 
realicen ajustes en el proyector, además de disuadir del 
robo.
* Se incluye un segundo mando a distancia adicional 
por si se pierde el original.

Con Brilliant Color TM Sin Brilliant Color TM

Gancho de seguridad antirrobo
El proyector lleva integrado un gancho de seguridad antirrobo* 
para prevenir el robo y cualquier retirada no autorizada del 
proyector.
* Mitsubishi Electric no asume la responsabilidad por los robos 
que se produzcan a pesar del uso de la función de seguridad.

Cierre instantáneo
Cuando haya terminado la presentación, sólo tiene que pulsar el 
botón de encendido/apado (On/Off), desconectar el proyector y 
así ya podrá emprender su siguiente tarea. Diseñado con la 
característica de cierre instantáneo, ya no se debe peder ni un 
momento en la espera de que el proyector se apague del todo. 
Gracias a este sistema ya no se producen retrasos de cierre y el 
proyector le permite mantener su apretada agenda de 
presentaciones.

Fácil configuración
Con la función de búsqueda automática, ya aparecen 
automáticamente todas las fuentes de entrada conectadas, así 
el usuario no se distrae comprobando que esté seleccionada 
manualmente la fuente apropiada. Asimismo, los +/-20º de 
corrección trapezoidal (Keystone) vertical y el zoom óptico 1.2x 
proporcionan a los usuarios una mayor flexibilidad a la hora de 
situarse en una adecuada posición determinada.

Intensidad de los blancos
Los usuarios tienen la flexibilidad de ajustar la intensidad de 
iluminación del blanco de la rueda de color de hasta 11 distintos 
niveles. Lo que permite a los usuarios configurar el brillo general y 
los parámetros de imagen según sus preferencias individuales 
para conseguir la óptima calidad de imagen de gran contraste 
para avivar las imágenes del PC. 

NUEVO

• Tecnología Brilliant ColorTM

• Intensidad de blancos 
• Zoom óptico 1.2x 
• Corrección Keystone 
• Mando de control
   integrado extraíble 
• Peso ligero 

Ya no hay excusa
para disfrutar

de altas prestaciones



Terminales de entrada y salida 

Especificaciones Técnicas

Modelo

Tecnología de Visualización

Resolución Nativa

Aspect ratio

Luminosidad

Contraste

Ratio de proyección (aprox.)
Fuente lumínica
Tamaño de la Imagen

Compatibilidad PC

Compatibilidad Video

Terminales de Comunicación

Conectores de Entrada

Conectores de Salida

Keystone

Brilliant Color 

Ruido del ventilador

Altavoces

Dimensiones (An x Al x Pr)

Peso

Alimentación

Lámpara de repuesto

 SD210U XD210U

DLPTM por Texas Instruments

 SVGA XGA

 (800X600 píxeles)                  (1024x768 píxeles)

Real 4:3/Compatible 16:9

2000 Lúmenes ANSI

2000:1

 1,9-2,1:1 1,8-2,1:1

Lámpara 180W. Hasta 3000 horas (modo low)

30" a 300" de diagonal

 VGA,SVGA,SXGA           VGA, SVGA,XGA
 (Comprimido)              SXGA (Comprimido)
 Sincronismo en verde disponible    Sincronismo en verde disponible

NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, PAL 60. 
Video Componentes 480i/p(525i/p), 576i/p(625i/p), 
720p(750p), 1080i(1125i 60Hz), 1080i(1125i 50Hz), 

(1080i(1250i 50Hz) no disponible)
RS-232C x 1 (DIN 8 pin)

RGB: mini D-Sub 15pin x1; Audio: Stereo Mini Jack x1
Video: RCA x1

 
No

Sí (V:+/-15o)  

Sí

34dBA

2 W mono

302 x 104,5 x 221 mm

2,7Kg

AC 100-240V - 50/60Hz

VLT-XD210LP

Todas los nombres de marcas y nombres de producto son marcas registradas, marcas patentadas o nombres comerciales de sus respectivos titulares.

Los datos de ratio de aspecto son aproximados y pueden variar ligeramente a los indicados

Terminales de entrada y salida

Tamaño de la pantalla y distancia de proyección 

Puntos fuertes

• Optimizador de color con Brilliant Color TM + alimentación 
inteligente de la lámpara

• Mayor control en la intersección de colores
• Rueda de 5 colores
• Mando de control extríble
• Sistema de seguridad antirrobo
• Corrección Keystone
• Compatibilidad con ratio de aspecto panorámico 16:9
• Apagado instantáneo

Especificaciones sujetas a cambios sin notificación previa - Junio 2008
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Para más información sobre el proyector SD210U - XD210U u otros proyectores, visítenos en nuestra web:
www.mitsubishielectric.es • http://Global.MitsubishiElectric.com/projectors/
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NUEVO
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Serial RS-232C

Entrada PC / Vídeo componente

(mini D-sub 15pin)

RCA

Entrada de Audio (stereo mini jack)

SD210U
XD210U

Dimensiones

Tabla de tamaño de pantalla (ratio aspecto 4:3) 

Pantalla Distancia desde la pantalla Altura de la 
imagen 

proyectada (Hd)Tamaño diagonal

Pulgada cm Pulg. cm Pulg. cm Pulg. m Pulg. m Pulg. cm

Ancho Altura Zoom Mín. Zoom Max.

 40 102 32 81 24 61 61 1.5 68 1.7 1.8 5

 60 152 48 122 36 91 92 2.3 103 2.6 2.7 7

 80 203 64 163 48 122 124 3.1 138 3.5 3.6 9

 100 254 80 203 60 152 155 3.9 173 4.4 4.5 11

 150 381 120 305 90 229 233 5.9 260 6.6 6.8 17

 200 508 160 406 120 305 311 7.9 347 8.8 9.0 23

 250 635 200 508 150 381 389 9.9 434 11.0 11.3 29

 300 762 240 610 180 457 468 11.9 - - 13.5 34

Tabla de tamaño de pantalla (ratio aspecto 16:9) 

Pantalla Distancia desde la pantalla Altura de la 
imagen 

proyectada (Hd)Tamaño diagonal

Pulgada cm Pulg. cm Pulg. cm Pulg. m Pulg. m Pulg. cm

Ancho Altura Zoom Mín. Zoom Max.

 40 102 35 89 20 50 66 1.7 74 1.9 5.2 13

 60 152 52 133 29 75 100 2.6 112 2.8 7.9 20

 80 203 70 177 39 100 135 3.4 150 3.8 10.5 27

 100 254 87 221 49 125 169 4.3 188 4.8 13.1 33

 150 381 131 332 74 187 254 6.4 283 7.2 19.6 50

 200 508 174 443 98 249 339 8.6 378 9.6 26.2 66

 250 635 218 553 123 311 424 10.8 473 12.0 32.7 83

 300 762 216 664 147 374 509 12.9 - - 39.3 100

Unidad:mm
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