


CATXD221U

MOBILE XGA PROYECTOR

@ Salida de Audio
@ Entrada de Audio
@ S-Video/Video
@ salida de Monitor

- @ Entrada PC/Video

componente

® Serial RS-232C
@ LAN (RJ-45)
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Unidad:mm

Especificaciones Técnicas

XD221U
DLP™ por Texas Instruments
XGA (1024 x 768 pixeles)
Real 4:3/Compatible 16:9
2300 Limenes ANSI
2000:1
Lampara 180W. Hasta 4000 horas (modo low)
40" a 300" de diagonal
VGA, SVGA, XGA, SXGA (Comprimido). WXGA .
Compatibilidad PC . . . "
Sincronismo en verde disponible
NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, PAL 60.

Video Componentes 480i/p(525i/p), 576i/p(625i/p),
720p(750p), 1080i(1125i 60Hz), 1080i(1125i 50Hz)
RS232C; mini DIN 8pin x1; LAN (RJ-45) x1

RGB: mini D-Sub 15pin x2

Audio: Stereo Mini Jack x2

Video: RCA x1 + S- Video x1
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320 x 104 x 236 mm
I 52

AC100-240V, 50/60Hz
VLT-XD221LP

*Todos los nombres de marcas y nombres de producto son marcas registradas, marcas patentadas o nombres comerciales
de sus respectivos titulares.

Tamano de la pantalla y distancia de proyeccion

Visto desde el lado

Compatibilidad Video

Conectores de Entrada

Altura (H)
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Distancia de proyeccion (L)

Tamafo de la pantalla y distancia de proyeccion

Pantalla (ratio de aspecto 4:3)

Pantalla (ratio de aspecto 4:3) Distancia desde la pantalla (L) Altura de la
imagen
Diagonal Anchura (An) Altura (A) Minima Méxima |l ERER )
inch cm inch cm inch cm inch m inch m inch cm

40 102 32 81 24 61 55 1.4 68 1.7 3.6 9
60 152 48 122 36 91 84 2.1 103 2.6 5.4 14
80 203 64 163 48 122 112 2.8 137 3.5 7.2 18
100 254 80 203 60 152 141 3.6 172 4.4 9.0 23
150 381 120 305 90 229 212 5.4 259 6.6 134 34
200 508 160 406 120 305 283 7.2 345 8.8 17.9 45
250 635 200 508 150 381 354 9.0 432 11.0 22.4 57
300 762 240 610 180 457 425 10.8 - - 26.9 68
Los datos de ratio de aspecto son aproximados y pueden variar ligeramente a los indicados

Pantalla (ratio de aspecto 16:9)

Altura de la

Pantalla (ratio de aspecto 16:9)

Distancia desde la pantalla (L)

imagen
Diagonal Anchura (An) Altura (A) Minima Maxima proyectada (Hd)
inch cm inch cm inch cm inch m inch m inch cm

40 102 35 89 20 50 60 1.5 74 1.9 7.2 18
60 152 52 133 29 75 91 2.3 112 2.8 10.8 27
80 203 70 177 39 100 122 3.1 149 3.8 14.3 36
100 254 87 221 49 125 158 3.9 187 4.8 17.9 46
150 381 131 332 74 187 231 5.9 282 7.2 26.9 68
200 508 174 443 98 249 308 7.8 376 9.6 35.9 91
250 635 218 553 128 311 386 9.8 47 12.0 | 448 14
300 762 261 664 147 374 463 1.8 - - 53.8 137

Los datos de ratio de aspecto son aproximados y pueden variar ligeramente a los indicados
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Para mas informacion sobre el proyector XD221U u otros proyectores, visitenos en nuestra web:
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