


Brillo intenso  (4500lm)

El XD3200U reproduce imágenes de brillo intenso 

(4.500lm). Es el brillo ideal para hacer presentaciones 

en grandes salas de reunión y salas de conferencias.

3000lm 4500lm

Nuevo sistema de rueda de color

Para evitar que el polvo pueda acumularse fácilmente sobre los sensores de la rueda de color, en 

los nuevos modelos el sensor está situado en la carcasa giratoria del motor, que está totalmente 

protegida, de esta manera, resulta más difícil que el polvo se acumule sobre el sensor.

Lámpara de larga duración (4000 hr)

Los proyectores WD3300U/XD3200U cuentan con un 
sistema de control de la temperatura de la lámpara
que permite una duración de la lámpara de hasta 
4.000 horas.
*1 Las lámparas de larga duración suponen reducciones importantes en los 
costes de mantenimiento totales, reduciendo la frecuencia de cambio de la 
lámpara.

Brilliant Color™, una de las últimas innovaciones de 

Texas Instruments, produce unos colores 

increíblemente intensos y vibrantes. Hemos 

desarrollado una rueda de color de 5 segmentos  

(RGBWY), y combinándola con Brilliant Color™ y 

unas selectivas técnicas de modulación de la 

lámpara, los proyectores WD3300U y XD3200U 

reproducen con inteligencia unos colores que 

aumentan la intensidad y vitalidad en toda la pantalla. 

Brilliant Color™ y Mitsubishi Electric Engineering Yield Superior Color Performance

(*1): Cuando la lámpara se utiliza en modo “Low”. La duración máxima en modo “Standard” 
es de 2.000 horas.
(*2): La duración de la lámpara se refiere al tiempo medio necesario para que el brillo se 
reduzca a la mitad, y no al tiempo especificado en la garantía. El tiempo de uso puede variar 
en gran medida según el entorno y las condiciones, y si se cumplen las indicaciones de 
mantenimiento y limpieza.

El diseño del conducto del aire se ha mejorado, de tal manera que el ruido del ventilador no 

interfiere con la entrada de aire. Además, el ruido del ventilador no sale directamente, 

reduciendo así de forma significativa el ruido de funcionamiento. 

*Frecuencia de cambio de la lámpara*2

Lámpara 2.000h

Lámpara 4.000h

2.000 horas 4.000 horas

* Menos
cambios

de lámpara1er cambioLámpara Original

Lámpara Original

Funcionamiento ultrasilencioso (26dBA) 

El ruido del ventilador del proyector puede resultar molesto durante 
una presentación o videoconferencia. Pero con la incorporación de 
la rueda de color hermética y el mejorado conducto del aire eso es 
cosa del pasado.
Los proyectores WD3300U y 
XD3200Upresentan una 
significativa reducción del ruido 
del ventilador (solo 26dBA con 
la lámpara en modo Low). Como 
resultado, los espectadores 
pueden disfrutar de las 
presentaciones y conferencias 
sin la distracción del ruido del 
proyector.

Reproducción precisa de gradación

Procesador de datos DDP3020 DLP™ 

LVDS de alta velocidad (señal diferencial de baja tensión)

Circuito de conversión de 10-bit I/P eliminan las distorsiones

Funciones extras para su confort

Modo de Presentación (brillo elevado)

Alta potencia

Potencia normal

Baja potencia

Potencia de la lámpara (Concepto básico)

Potencia de la lámpara (Concepto básico)

Modo Auto (para reproducción en color)

Alta potencia

Potencia normal

Baja potencia

Modulación de la lámpara

La intensidad de la luz aumenta para los segmentos 

del blanco y amarillo de la rueda de color, enfatizando 

los colores vivos con mayor número de tonalidades.

La intensidad de la luz aumenta el segmento RGB 

en la rueda de color, garantizando un amplio brillo 

durante la reproducción de colores vivos e intensos. 

rueda de color de 4 segmentos
(RGBW)l

w/o-BrilliantColorTM

La reproducción del amarillo mejora
rueda de color de 5 segmentos (RGBWY)

Mejora el color
Amarillo

BrilliantColorTM

Reproducción en gran pantalla de imágenes de alta calidad. 

Calidad de imagen impresionante y potente.

Fácil instalación y mantenimiento, mayor operabilidad y comodidad. 

Bienvenido al futuro de los proyectores de alta luminosidad.

Nueva definición del confort
WD3300U y XD3200U

4500
lm

XGA

4000
lm

WXGA

Lámpara de acceso lateral y diseño de lente central

Se puede acceder a la lámpara desde el lateral

del proyector, simplificando así el proceso de cambio, 

ya que no es necesario desinstalar y girar el proyector 

cuando está colocado 

en una estantería o colgado 

del techo. El diseño de lente 

central facilita la instalación

puesto que sólo es 

necesario alinear la lente del 

proyector con el centro de la 

pantalla.

Nuevo sistema de funcionamiento de la lámpara

Hasta ahora, los electrodos de la lámpara se deterioraban más rápidamente cuando se 
utilizaba el proyector durante largos periodos de tiempo, causando así una pérdida de 
brillo.
Estos proyectores incorporan un diseño óptico que optimiza el rendimiento de la lámpara, 
mediante un sistema que permite estabilizar la forma del electrodo durante largos 
periodos de uso. De esta manera, se consigue alcanzar la máxima duración de la lámpara 
en cada modo de proyección y el brillo adecuado se mantiene durante más tiempo. 

Sin filtro

Los proyectores DLPTM son estructuralmente herméticos y, por lo tanto, no se necesita un 

filtro de entrada. Ya no es necesario cambiar el filtro y se reducen los gastos. 

Cambio rápido de la lente
Proyección del logo del usuario

Es posible utilizar una imagen creada por el 
usuario (logo, dibujo, etc.) en el proyector 
como imagen de inicio o como pantalla de 
espera. 
La tapa superior presenta una abertura 
alrededor de la lente. Esto permite cambiar la 
lente sin tener que quitar toda la tapa 
superior.

La tapa superior presenta una abertura alrededor de la 

lente. Esta avanzada prestación permite cambiar

la lente sin tener que quitar toda la tapa superior.

Consumo en modo de espera inferior a 1W*
Con el objetivo de proteger el medio ambiente y ahorrar 

energía, hemos conseguido reducir el consumo en modo 

de espera a menos de 1W*.

* Menos de 2W en modo Normal (encendido) Nota de RyA: creo que se traduciría 

mejor como a (“conectado a la red”)

Ahorro de mantenimiento y Larga Duración Fácil de usar

Funcionamiento simplificado con el diseño “fácil de usar” de Mitsubishi Electric Colores intensos y Diseño de alta calidad

Esta función ajusta la imagen en cuatro direcciones (arriba/abajo/izquierda/derecha) 
sin tocar el proyector.
* Sólo el XD3200U. El contraste del WD3300U es 2300 : 1.

Movimiento de la lente controlado por motor* y 
Elevado contraste de 2500:1*

*Pantalla de inicio

La base gira junto con la rueda de color.
La presión de aire creada por la fuerza 
centrífuga evita que el polvo entre a través del 
hueco (menos de 1 mm o 1/25 pulgadas). El 
imán está incorporado en la base, de manera 
que ninguna parte sobresale y el polvo no se 
puede acumular. Incluso si el polvo se acumula, 
gracias al método de señal magnética,
la señal atraviesa el polvo sin causar problemas
en la distinción de color.

El polvo puede acumularse 
sobre el sensor y sobre gran 
parte de la marca de tiempo
bloqueando así la trayectoria 
de la luz cuando se utiliza el 
método de señal
luminosa. Esto interfiere
en el proceso de distinción del 
color, debilitando los colores.

Ilustración de la rueda de color anterior Ilustración de la nueva rueda de color

Photo Sensor

*Ruido del ventilador*Ruido del ventilador

*Conductor de aire

*Conductor de aire
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